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2.4G内置天线（PCB 60×18×1）-黑色1.13线-末端剥线
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（定制化需求，请致电180 2203 6575、或邮件business@tech-now.com）

研发中心：深圳市宝安区留芳路凌云大厦10楼 工厂地址：中山市南朗镇东方工业园A栋
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1、
产

品
图
面

2.4G内置天线（PCB 60×18×1）-黑色

1.13线-末端剥线：2-2-1，L=40mm

 技术要求

1:天线焊接部位牢固,线缆尺寸准确,

2:天线性能测试VSWR对封样图形,

3："*"为重点检验尺寸。
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2、性能参数

电气参数

频率范围 2400~2500MHz

输入阻抗 50Ω

驻波比 对照测试图形

最大增益 2.6dBi

功率容量 <10w

极化方式 线极化

辐射方向 全向

接头型号 /

机械参数

线长 40±3mm

维持力 1KG

同轴电缆 黑色1.13线

盐雾测试 /

环境参数

工作温度 -30℃~65℃
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3、电气性能测试报告

S11

频率

（MHz）
2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500

效率（%） 50 50 51 51 50 52 53 53 52 54 56

增益

（dBi）
2.3 2.3 2.5 2.4 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3 2.6 2.4
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方向图

2400MHz
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2450MHz
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2500MHz




