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ZHONGSHAN B&T TECHNOLOGY Co,.Ltd

2.4G内置天线（弹片：35.4×31.7×8.8）-黑色1.13线-IPEX
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（定制化需求，请致电180 2203 6575、或邮件business@tech-now.com）

研发中心：深圳市宝安区留芳路凌云大厦10楼 工厂地址：中山市南朗镇东方工业园A栋
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1、
产

品
图
面

新增产品

对照测试图形 频率为2400~2500MHz网分仪

日期修订版次

客户料号

设计 名称

数量

共  张第  张

重量 比例

中山市博安通通信技术有限公司

项目号

料号

邱翠萍 2.4G内置天线（弹片：35.4×31.7×8.8）-黑色

1.13线-端子，见线长250mm（原厂IPEX)

单位：

文件编号

见线长

备注测试工具公差基准值检测内容

尺

审核

批准

拉力计/挂重线缆维持力

备注：

1.泡棉与天线弹片粘贴时周边需对齐；

不能有歪斜及贴合不良；

2.同轴线需焊接牢固，不能有虚焊，漏

焊，芯线断掉等问题；

3.产品加工及包装过程中不能出现变形，

划伤，脏污等现象；

14±0.5支撑泡棉贴装位置

按外观检验规范目视外观

插拔力 左右互配板端座子端子

尺外径
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2、性能参数

电气参数

频率范围 2400~2500MHz

输入阻抗 50Ω

驻波比 对照测试图形

增益 /

功率容量 <10w

极化方式 线极化

辐射方向 全向

接头型号 端子

机械参数

见线长 250±3mm

维持力 1kg

插拔力 /

同轴电缆 黑色1.13线

盐雾测试 24H

环境参数

工作温度 -30℃~65℃
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3、电气性能测试报告

S11 测试参数

天线无源效率测试数据
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3D有源测试

11n 模式
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天线吞吐量测试数据




